Fisa tehnica produs
Caracteristici

XUKS5ARCNL?2

senzor fotoelectric - difuz - Sn 1 m - NC + NO - cablu

2m

Caracteristici Principale

Gama de produse OsiSense XU

Nume serie Single mode, pentru utilizare generala

Tip senzor electric Senzor fotoelectric

Nume senzor XUK
Design senzor Compact 50 x 50
Sistem de detectare Difuz
Material Plastic
Tip de semnal de iesire Discret
Tip circuit de alimentare C.a.lc.c.
Tehnica de conectare 5-fire
Functie de iesire discreta 1C/O
Conexiune electrica Cablu
Lungime cablu 2m
Aplicatie specifica produsului -
Emisie Infrarosu difuz
[Sn] distanta nominala de 1 m difuz
sensibilitate

Complementare

Material carcasa PBT

Material lentila PMMA

Distanta maxima de sensibilitate 1.5 m difuz

Tip de iesire Releu

Material de izolatie fir PVvC

LED de stare

1 LED (galben) pentru stare iesire

[Us] tensiune de alimentare nominala

24..240V c.a.lc.c.

Capacitatea de comutare Tn mA

3 A (cos ¢ =1 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V)

Frecventa de comutare

<=20Hz

Cadere de tensiune

<= 1.5V (starea inchis)

Puterea consumata in W 2Wc.a.
Intarziere la pornire la cuplarea alimentérii <60 ms
Intarziere raspuns <25ms
Recuperare intarziere <25ms

Configurare

Fara reglare a sensibilitatii

Durabilitate electrica

500000 cycles, cos ¢ =1, 60 cyc/mn at 250 V

Adéancime 50 mm
In&ltime 50 mm
Latime 18 mm
Greutate produs 0.19 kg
Mediu
Certificari produs CE

CSA

UL
Temperatura ambianta pentru utilizare -25...565°C
Temperatura de depozitare -40...70 °C

Rezistenta la vibratii

7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

Schneider

area produselor pentru utilizarea in apli

ta documentatie contin descrieri generale si caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.
Aceasta documentatie nu este un substitut pentru si nu trebuie folosita pentru a determina compatibilitatea si fiabilitatea acestor produse in aplicatiile specifice ale clientjlor.

atorului sau a integratorului sa efectueze analiza completa de risc, evaluarea si

in aceas!
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Rezistenta la socuri

30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27

Grad de protectie IP

Dubla izolatie IP65 conformitate cu SR EN 60529

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status

Not Green Premium product

RoHS

Conform cu - de la 0841 - Declaratie de conformitate Schneider Electric

Profil de mediu pentru produs

Valabil

Instructiuni sfarsit de viata produs Valabil
Contractual warranty
Period 18 months
Schneider 2/2

aEIectric



