FISA TEHNICA
ELECTRO'G7

Simbolizare: HO7V-K 450/750 V

1 - Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228;
2 - Izolatie de PVC tip TI1 conform SR HD 21.1 S4: 2004;

Standard de referinta : SR HD 21.3 S3 :2001 si SR HD 21.3S3/A1:2001

e Standard de produs: SF 13/2009
e Tensiunea nominala de utilizare U,/U:  450/750V
e Tensiunea de incercare: 2,5 KV, 50 Hz, in apa, timp de 5 minute

e Temperatura minima a mediului ambiant:

- la montaj: +5°C
- in exploatare: -30°C
e Temperatura minima in timpul exploatarii: - 25 °C

e Temperatura maxima admisa pe conductor
in conditii normale de exploatare: +70°C
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Aplicatii

e In instalatii electrice interioare mobile sau fixe.

e Ininstalatii electrice, montate in tuburi de protectie aparente sau ingropate, la cablajul
interior al aparatelor de comanda, in instalatiile de iluminat cu o tensiune nominala de

450/750 V.

e Acest produs este conform cu Directiva de Joasd Tensiune a CE: Low- Voltage Directive

73/23/EEC

Constructie si dimensiuni:

0 1 2 3 4 5 6
. Grosimea ; T~ ; F Rezistenta
Tip de Sec.t'u'l‘,ea izolatiei Dimensiuni exterioare medii i .Rezi§ten’§a. de,
conductor | nominaa a Valoare Limite Limite maxima la izolatie minima
. conductorului - . . o o
izolat nominala inferioare superioare 20 °C la70°C
(mm?) (mm) (mm) (mm) Q/km (Mohm x km)
1,5 0,7 2,8 3,4 13,3 0,0100
2,5 0,8 3.4 4,1 7,98 0,0095
4 0,8 3.9 4,8 4,95 0,0078
6 0,8 et 5,3 3,30 0,0068
10 1,0 5,7 6,8 1,91 0,0065
16 1,0 6,7 8,1 1,21 0,0053
25 1,2 8,4 10,2 0,780 0,0050
HO7V K 35 1.2 9,7 11,7 0,554 0,0043
450/750V 50 1,4 [P 13,9 0,386 0,0042
70 1,4 13,2 16,0 0,272 0,0036
95 1,6 15,1 18,2 0,206 0,0036
120 1,6 16,7 20,2 0,161 0,0032
150 1,8 18,6 22,5 0,129 0,0032
185 2,0 20,6 249 0,106 0,0032
240 2,2 235 28,4 0,0801 0,0031
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