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Cabluri de energie cu izolaŃie şi manta din PVC, armate cu bandă de 

oŃel 

 

Simbolizare: CYAbY 0,6/1 KV 

    
Standard de fabricaŃie: SR CEI 60502 
 

Tensiune nominală U0/U: 0,6/1 KV 
 

Conductor: cupru rotund unifilar (re) sau rotund multifilar (rm), conform 
                     SR EN 60228:2005 clasa 1 respectiv clasa 2  
 

IzolaŃie: PVC/A, conform SR CEI 60502. Conductoarele izolate sunt răsucite în   
               straturi. 
 

Culori izolaŃie: conform HD 308 S2 
 

Înveliş intern : amestec de PVC  
 

Manta interioară: PVC tip ST2, conform SR CEI 60502-1 
 

Armătură: bandă de oŃel laminată la rece, nezincată  
 

Manta exterioară: PVC tip ST2, conform SR CEI 60502-1 
 

Culori manta: negru 
 

RezistenŃă la propagarea flăcării: conform SR CEI 60332-1 
 

Domeniul de utilizare: pentru conectarea la reŃeaua de energie electrică a  
                                       echipamentelor industriale fixe, pentru transportul energiei  

                                       electrice la staŃii de putere. Acest cablu poate fi utilizat în     
                                       medii închise sau deschise, în medii uscate sau umede, în   
                                                    canale de cabluri, în pământ, în beton, în apă. 


