Fisa tehnica produs
Caracteristici

XZCC8FDM30V

mama, M8, 3-pin, conector drept - presetupa M9.5 x

1

Complementare

Caracteristici Principale

Categorie de accesorii/piese Accesorii de cablare
separate

Tip de accesorii/piese separate Conector

Conexiune electrica Conector mama drept M8, 3 pini

Material inel Metal

LED de stare Fara

Conexiune de cablu Clip vampir / dimensiune fir <= 0.25 mm?2/

capacitate de prindere <=5 mm

Tip presetupa de cablu M9,5
Fixare conector de cablu Insurubat
[Ue] tensiune operationala nominala 60V c.a.
75Vc.c.
[In] curent nominal 4A
Material carcasa Plastic
Rezistenta de izolatie >1GQ
Rezistenta de contact <=10000 pQ
Greutate produs 0.01 kg
Mediu
Grad de protectie IP P67
Temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status

Not Green Premium product

RoHS

Conform cu - de la 0726 - Declaratie de conformitate Schneider Electric

Contractual warranty

Period

18 months

Schneider
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Aceasta documentatie nu este un substitut pentru si nu trebuie folosita pentru a determina compatibilitatea si fiabilitatea acestor produse in aplicatiile specifice ale clientjlor.

Este de datoria utilizatorului sau a integratorului sa efectueze analiza completa de risc, evaluarea si testarea produselor pentru utilizarea in aplicatiile specifice.

Schneider Electric Industries SAS si filialele sale nu pot fi raspunzatoare pentru intrebuintarea gresita a informatiilor continute in aceasta documentatie.

Informatiile oferite in aceasta documentatie contin descrieri generale si caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.



