
Fişă tehnică produs 

Caracteristici 
ZCKJ1H29 

corp limit. ZCKJ - fix - fără afişaj - 1NO+1NC - salt al 
c. de ieşire - M20 
  

 

 
Caracteristici Principale 
Gama de produse OsiSense XC 

Nume serie Format standard 

Tip produs sau componenta Corp limitator 

Nume scurt al dispozitivului ZCKJ 

Tip corp Fix 

Compatibilitate produs XCKJ 

Cap asociat ZCKE05 
ZCKE06 
ZCKE08 
ZCKE21 
ZCKE23 
ZCKE61 
ZCKE619 
ZCKE62 
ZCKE629 
ZCKE63 
ZCKE64 
ZCKE65 
ZCKE66 
ZCKE67 

Material corp Metal 

Intrare pentru cablu 1 intrare filetată pentru presetupă M20 x 1.5 

Număr de poli 2 

Tip si compozitie contacte 1 NC + 1 NO 

Operare contacte Salt al curentului de iesire 

Număr de paş i 1 1 poziţie 

Material contacte Contacte placate cu argint 

 
Complementare 
Afisare locala Fara 

Conexiune electrica Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² 

Deschidere pozitiva Cu 

Viteza minimă de acţionare 0.01 m/min 

[Ie] curent nominal de utilizare 3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 
0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 

[Ithe] curent termic convenţional în incintă 10 A 

[Ui] tensiune nominală de izolaţie 300 V conformitate cu UL 508 bloc de contacte 
500 V grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1 bloc de contacte 
300 V conforming to CSA C22.2 No 14 contact block 

Rezistenţă la borne 0.25 mOhm conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3 

[Uimp] tensiune de ţinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60664 
6 kV conformitate cu IEC 60947-1 

Protecţie la scurtcircuit 10 A de către gG cartuş fuzibil 

Durabilitate electrică 5000000 cic, DC-13 120 V, 4 W, rata de funcţionare: < 60 cic/mn, factor de sarcină: 
0.5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 
5000000 cic, DC-13 24 V, 10 W, rata de funcţionare: < 60 cic/mn, factor de sarcină: 
0.5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 
5000000 cic, DC-13 48 V, 7 W, rata de funcţionare: < 60 cic/mn, factor de sarcină: 0.5 
conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 

Lăţime 40 mm 

Înălţime 77 mm 

Adâncime 44 mm 
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Greutate produs 0.31 kg 

Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO 
(21-22)NC 

 
Mediu 
Grad de protectie IP IP65 

Grad de protectie IK IK08 

Temperatura ambiantă de utilizare -25...70 °C pentru mediu standard 

Temperatura de depozitare -40...70 °C 

Caracteristica de mediu Mediu standard 

 
Durabilitatea ofertei 
Sustainable offer status Green Premium product 

RoHS Conform cu - de la 0851 - Declaratie de conformitate Schneider Electric 

REACh Referinţa nu conţine SVHC peste prag 

Profil de mediu pentru produs Valabil 

Instrucţiuni sfârş it de viaţă produs Nu necesita operatii specifice de reciclare 

 
Contractual warranty 
Period 18 months 
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