Fisa tehnica produs
Caracteristici

RSZE1S48M

priza RSZ - contact separat - 12 A - < 300 V c.a.
conector cu surub

Complementare

Caracteristici Principale

Gama de produse Zelio Relaz
Tip produs sau componenta Priza
Aranjare borne de contact Separat

Compatibilitate produs Plug-in relay RSB (1 C/O)

Plug-in relay RSB (2 C/O)

Forma a pinului Plat

Nume scurt al dispozitivului RSz

Vanzare in cantitate indivizibila 10

[Ith] curent termic conventional in aer liber

10A

[Ue] tensiune operationala nominala

<250V c.a.

Cuplu de strangere

<= 0.8 N.m (M3 surub(uri))

Mod de fixare

Cu surub montare pe panou
Prindere cu cleme montare pe sina DIN simetrica, 35 mm

Marcaj CE
Latime 15.5 mm
Greutate produs 0.05 kg

Mediu

Conexiuni - borne

Conectori cu surub, flexibil cablu cu pini 1 x 0.25...1 x 2.5 mm#AWG22... AWG14
Conectori cu surub, flexibil cablu cu pini 2 x 0.25...2 x 1 mmZAWG22...AWG17
Conectori cu surub, solid cablu fara terminale de cablu 1 x 0.5...1 x 2.5
mm2/AWG20...AWG14

Conectori cu surub, solid cablu fara terminale de cablu 2 x 0.5...2 x 1.5
mm2/AWG20...AWG16

Standarde IEC 61984
Certificari produs CSA
UL

Temperatura de depozitare -40...85 °C

Temperatura ambianta pentru utilizare -25...85°C

Grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529

Rigiditate dielectrica 2500V
Contractual warranty

Period 18 months
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Aceasta documentatie nu este un substitut pentru si nu trebuie folosita pentru a determina compatibilitatea si fiabilitatea acestor produse in aplicatiile specifice ale clientjlor.

Este de datoria utilizatorului sau a integratorului sa efectueze analiza completa de risc, evaluarea si testarea produselor pentru utilizarea in aplicatiile specifice.

Schneider Electric Industries SAS si filialele sale nu pot fi raspunzatoare pentru intrebuintarea gresita a informatiilor continute in aceasta documentatie.

Informatiile oferite in aceasta documentatie contin descrieri generale si caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.



