
Fişă tehnică produs 

Caracteristici 
CCT15223 

IC Astro 1 C- întrerupător crepuscular astronomic 
programabil 
  

 

 
Caracteristici Principale 
Gama de produse Acti 9 

Nume scurt al dispozitivului IC Astro 1C 

Tip produs sau componenta Programmable astronomic twilight switch 

Număr de canale 1 

Tip baterie Litiu 

Tip de setare Weekly programming 

Functie disponibila Comutare temporala automata 
Cuplare cu funcţii de releu de timp 
Comandă prin calcularea orelor de răsărit/apus 

Compatibilitate produs Compatib. mecanica cu bare col. tip pieptene de 
distrib. a energ. 

Limba Bulgarian 
Croatian 
Engleza 
Franceza 
Greek 
Maghiara 
Poloneza 
Portugheza 
Romana 
Sârb 
Slovaca 
Slovene 
Spaniola 
Czech 

 
Complementare 
Domeniul de aplicare al aparatului Building 

Precizie de masurare +/- 1 s/zi 

Tip de control By calculation of sunrise/sunset times 

Tip de sarcina Lampă cu halogen 230 V c.a., ( 2300 W ) 
Lampă cu incandescenţă 230 V c.a., ( 2300 W ) 
3 tub fluorescent în montaj dualbalast : electronic 2 x 58 W 
5 tub fluorescent în montaj dual, balast : electronic, ( 2 x 36 W ) 
Tub fluorescent necorectat, balast : convenţional, ( 10 x 100 W ) 
Tub flourescent compensat paralel, balast : convenţional, ( 10 x 36 W ) 
Tuburi fluorescente compensate serial, balast : convenţional, ( 10 x 100 W ) 
Tub flourescent compensat paralel, balast : convenţional, ( 2 x 100 W ) 
Tub fluorescent necorectat, balast : convenţional, ( 20 x 58 W ) 
Tuburi fluorescente compensate serial, balast : convenţional, ( 20 x 58 W ) 
Tub fluorescent necorectat, balast : convenţional, ( 26 x 36 W ) 
Tuburi fluorescente compensate serial, balast : convenţional, ( 26 x 36 W ) 
Tub fluorescent, balast : electronic, ( 6 x 58 W ) 
Tub flourescent compensat paralel, balast : convenţional, ( 6 x 58 W ) 
Lampă fluocompact, balast : electronic, ( 7 x 11 W ) 
Lampă fluocompact, balast : electronic, ( 7 x 15 W ) 
Lampă fluocompact, balast : electronic, ( 7 x 20 W ) 
Lampă fluocompact, balast : electronic, ( 9 x 7 W ) 
Tub fluorescent, balast : electronic, ( 9 x 36 W ) 
Tub fluorescent în montaj dual, balast : convenţional, ( 26 x 36 W ) 
Tub fluorescent în montaj dual, balast : convenţional, ( 20 x 58 W ) 
Tub fluorescent în montaj dual, balast : convenţional, ( 10 x 100 W ) 
Lămpi cu vapori de mercur ş i sodiu compensate paralel, ( 250 VA ) 

Putere consumată 3 VA 

Curent maxim de comutaţie 10 A - 250 V c.a. pf = 0.6 
16 A - 250 V c.a. pf = 1 

[Ue] tensiune operationala nominala 230 V ( +10 % -15 % ) c.a. 50/60 Hz 

Tip afisaj LCD retro-iluminat 

Numar maxim de comutari 84 
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Durata interval minima 1 min. 

Timp rezerva 6 ani si salvare a programului 

Suport de montare Sina DIN 

Module de 9 mm 5 

Conexiuni - borne X 2 borna fara surub : <= 2.5 mm² 

Înălţime 85 mm 

Lăţime 45 mm 

Adâncime 65 mm 

Greutate produs 132 g 

 
Mediu 
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25...45 °C 

Grad de protectie IP IP20 B 

 
Durabilitatea ofertei 
Sustainable offer status Not Green Premium product 

Profil de mediu pentru produs Valabil 

Instrucţiuni sfârş it de viaţă produs Valabil 

 
Contractual warranty 
Period 18 months 
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