Fisa tehnica produs
Caracteristici

CCT15450

IHP - comutator intuitiv - 1 canal - 7D 24 H - GB, HU,

PL, RO, CZ, SK

Complementare

Caracteristici Principale

Gama de produse Acti 9
Nume dispozitiv modular IHP
Nume scurt al dispozitivului IHP 1c

Tip produs sau componenta

Programmable digital time switch

Compatibilitate produs

Compatib. mecanica cu bare col. tip pieptene de
distrib. a energ.

Numar de canale

1

Tip baterie

Litiu

Functie disponibila

Comutare temporala automata

Tip de setare

Absenta pentru functii de vacanta

Limba

Ceha
Engleza
Maghiara
Poloneza
Romana
Slovaca

Domeniul de aplicare al aparatului

Building

Durata ciclu 24 hours + 7 days
Numar maxim de comutari 56

Durata interval minima 1 min.

Precizie +/- 1 s/day 20 °C
Putere consumata 4 VA

Curent maxim de comutatie

10A-250Vc.a. pf=0.6
16 A-250Vc.a.pf=1

[Ue] tensiune operationala nominala

230V (+/- 10 % ) c.a. 50/60 Hz

Tip afisaj

LCD retro-iluminat

Durata de viata baterie

6yr

Timp rezerva

6 ani si salvare a programului

Montare produs

Sina DIN

Module de 9 mm

5

Tenta de culoare

White (RAL 9003)

Latime 45 mm
naltime 85 mm
Adancime 66 mm
Mediu
Temperatura ambianta pentru utilizare -10...50 °C
Grad de protectie IP 1P20 B
Contractua warranty
Period 18 months
o
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Aceasta documentatie nu este un substitut pentru si nu trebuie folosita pentru a determina compatibilitatea si fiabilitatea acestor produse in aplicatiile specifice ale clientjlor.

Este de datoria utilizatorului sau a integratorului sa efectueze analiza completa de risc, evaluarea si testarea produselor pentru utilizarea in aplicatiile specifice.

Schneider Electric Industries SAS si filialele sale nu pot fi raspunzatoare pentru intrebuintarea gresita a informatiilor continute in aceasta documentatie.

Informatiile oferite in aceasta documentatie contin descrieri generale si caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.



