
Fişă tehnică produs 

Caracteristici 
A9F74332 

iC60N - întreruptor automat miniatură - 3P - 32A - 
curbă C 
  

 

 
Caracteristici Principale 
Aplicatie disjunctor Distributie 

Tip produs sau componenta Disjunctor 

Nume scurt al dispozitivului IC60N 

Descriere poli 3P 

Numărul polilor protejaţi 3 

[In] curent nominal 32 A 

Tip retea C.a. 
C.c. 

Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic 

Cod pentru curba C 

Capacitate de rupere 6 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V 
c.a. 50/60 Hz 
6000 A Icn conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V 
c.a. 50/60 Hz 
10 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 
380...415 V c.a. 50/60 Hz 
10 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 
380...415 V c.a. 50/60 Hz 
20 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 
220...240 V c.a. 50/60 Hz 
20 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 
220...240 V c.a. 50/60 Hz 
6 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V 
c.a. 50/60 Hz 
6000 A Icn conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V 
c.a. 50/60 Hz 
36 kA Icu conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V 
AC 50/60 Hz 
36 kA Icu conforming to EN 60947-2 - 12...133 V 
AC 50/60 Hz 
10 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 
125...180 V c.c. 
10 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 
125...180 V c.c. 

Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 

Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2 
Da conformitate cu SR EN 60947-2 
Da conformitate cu SR EN 60898-1 
Da conformitate cu SR EN 60898-1 

 
Complementare 
Frecventa retea 50/60 Hz 

Limita de declansare magnetica 8 x In +/- 20 % 

[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 6000 A 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz 
4.5 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 
15 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 
7.5 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 
4.5 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 
15 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 
7.5 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 
27 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz 
27 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz 
6000 A 100 % x Icu conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 
10 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 125...180 V DC 
10 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 125...180 V DC 

Clasa de limitare 3 conformitate cu SR EN 60898-1 
3 conformitate cu SR EN 60898-1 

In
fo
rm
aţ
iil
e 
of
er
ite
 în
 a
ce
as
tă
 d
oc
um

en
ta
ţie
 c
on
ţin
 d
es
cr
ie
ri 
ge
ne
ra
le
 ş
i c
ar
ac
te
ris
tic
i t
eh
ni
ce
 le
ga
te
 d
e 
pr
od
us
el
e 
pr
ez
en
ta
te
.

A
ce
as
tă
 d
oc
um

en
ta
ţie
 n
u 
es
te
 u
n 
su
bs
tit
ut
 p
en
tru
 ş
i n
u 
tre
bu
ie
 fo
lo
si
tă
 p
en
tru
 a
 d
et
er
m
in
a 
co
m
pa
tib
ili
ta
te
a 
şi
 fi
ab
ili
ta
te
a 
ac
es
to
r p
ro
du
se
 în
 a
pl
ic
aţ
iil
e 
sp
ec
ifi
ce
 a
le
 c
lie
nţ
ilo
r.

E
st
e 
de
 d
at
or
ia
 u
til
iz
at
or
ul
ui
 s
au
 a
 in
te
gr
at
or
ul
ui
 s
ă 
ef
ec
tu
ez
e 
an
al
iz
a 
co
m
pl
et
ă 
de
 ri
sc
, e
va
lu
ar
ea
 ş
i t
es
ta
re
a 
pr
od
us
el
or
 p
en
tru
 u
til
iz
ar
ea
 în
 a
pl
ic
aţ
iil
e 
sp
ec
ifi
ce
.

S
ch
ne
id
er
 E
le
ct
ric
 In
du
st
rie
s 
S
A
S
 ş
i f
ili
al
el
e 
sa
le
 n
u 
po
t f
i r
ăs
pu
nz
ăt
oa
re
 p
en
tru
 în
tre
bu
in
ţa
re
a 
gr
eş
ită
 a
 in
fo
rm
aţ
iil
or
 c
on
ţin
ut
e 
în
 a
ce
as
tă
 d
oc
um

en
ta
ţie
.

1 / 2



[Ui] tensiune nominală de izolaţie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 

[Uimp] tensiune de ţinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 

Indicator de pozitie contact Da 

Tip de control Comutare 

Semnalizare locala Indicator declanşare 

Mod de montare Fix 

Suport de montare Sina DIN 

Pieptene bare de distribuţie pe categorii de 
compatibilitate 

Da sus sau jos 

Module de 9 mm 6  

Înălţime 85 mm 

Lăţime 54 mm 

Adâncime 78.5 mm 

Greutate produs 0.375 kg 

Culoare Alb 

Durabilitate mecanică 20000 cic 

Durabilitate electrică 10000 cic 

Conexiuni - borne Bornă simplă, sus sau jos rigid fir(e) 1...35 mm² maxim 
Bornă simplă, sus sau jos flexibil fir(e) 1...25 mm² maxim 

Lungimea de dezizolare a firului 14 mm sus sau jos 

Cuplu de strângere 3.5 N.m sus sau jos 

Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata 

 
Mediu 
Standarde SR EN 60898-1 

SR EN 60947-2 
SR EN 60898-1 
SR EN 60947-2 

Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 
IP20 conformitate cu SR EN 60529 

Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2 
3 conformitate cu SR EN 60947-2 

Categorie de supratensiune IV 

Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1 

Umiditate relativă 95 % ( 55 °C ) 

Altitudine de funcţionare 0...2000 m 

Temperatura ambiantă pentru utilizare -35...70 °C 

Temperatura de depozitare -40...85 °C 

 
Durabilitatea ofertei 
Sustainable offer status Green Premium product 

RoHS Conform cu - de la 1001 - Declaratie de conformitate Schneider Electric 

REACh Referinţa nu conţine SVHC peste prag 

Profil de mediu pentru produs Valabil 

Instrucţiuni sfârş it de viaţă produs Nu necesita operatii specifice de reciclare 

 
Contractual warranty 
Period 18 months 
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