
Fişă tehnică produs 

Caracteristici 
TWDLCAA16DRF 

bază extensibilă PLC Twido - sursă 100...240 V c.a. 
- 9 I 24 V c.c. - 7 O releu 
  

 

 
Caracteristici Principale 
Gama de produse Twido 

Tip produs sau componenta Controler de baza compact 

Numărul I/O discrete 16 

Număr intrare discretă 9 

Tensiune de intrare discreta 24 V 

Tip tensiune de intrare discreta C.c. 

Număr ieş ire discretă 7 pentru releu 

[Us] tensiune de alimentare 
nominala 

100...240 V c.a. 

Utilizare a slotului Cartus de memorie sau cartus de ceasin timp 
real 

Date cu copie de rezerva Internal RAM (lithium) 30 days, charging time = 10 
h, battery life = 10 yr 

Tip de conexiune integrata Sursa de alimentare 
Adaptor de interfaţă pentru legătura serială 
(RS232C/RS485) 
Non isolated serial link mini DIN, 
Modbus/character mode master/slave RTU/ASCII 
(RS485) half duplex, 38,4 kbit/s 

 
Complementare 
Logica de intrare discreta Derivatie sau sursa 

Limite pentru tensiune la intrare 20,4...28,8 V 

Curent intrare discretă 11 mA pentru I0.0 la I0.1 
7 mA pentru I0.2 la I0.8 

Impedanţa de intrare 2100 Ohm pentru I0.0 la I0.1 
3400 Ohm pentru I0.2 la I0.8 

Timp de filtrare 150 µs + filtrul de timp programat pentru I0.6 la I0.8 în starea 0 
35 µs + filtrul de timp programat pentru I0.0 la I0.5 în starea 1 
40 µs + filtrul de timp programat pentru I0.6 la I0.8 în starea 1 
45 µs + filtrul de timp programat pentru I0.0 la I0.5 în starea 0 

Izolatieintre canal si logica interna 1500 Vrms timp de 1 minut 

Rezistenta izolatieiintre canale Niciunul 

Sarcina minimă 0.1 mA 

Rezistenţa de contact <= 30000 µΩ 

Curent de sarcină 2 A la 240 V c.a. inductiv sarcina, rata de funcţionare = 30 cic/mn pentru ieş iri releu 
2 A la 240 V c.a. rezistiv sarcina, rata de funcţionare = 30 cic/mn pentru ieş iri releu 
2 A la 30 V c.c. inductiv sarcina, rata de funcţionare = 30 cic/mn pentru ieş iri releu 
2 A la 30 V c.c. rezistiv sarcina, rata de funcţionare = 30 cic/mn pentru ieş iri releu 

Durabilitate mecanică >= 20000000 cic pentru ieş iri releu 

Durabilitate electrică >= 100000 cic pentru ieş iri releu 

Consum de curent 30 mA la 5 V c.c. în starea 1 
40 mA la 24 V c.c. în starea 1 
5 mA la 5 V c.c. în starea 0 

Conexiune I/O Cutie de borne cu suruburi neamovibila 

Frecventa retea 50/60 Hz 

Limite tensiune de alimentare 85...264 V 

Limitele frecvenţei reţelei 47...63 Hz 

Curent de ieş ire sursă de alimentare 0.25 A pentru 24 V DC sensors 

Curent de intrare sursa de alimentare 300 mA 

Curentul de vârf <= 35 A 

Tip de protectie Protecţie de putere cu siguranta interna 

Puterea consumată în VA 22 VA la 100 V 
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31 VA la 264 V 

Rezistenţă de izolaţie > 10 MΩ la 500 V, între I/O ş i bornele de legare la pământ 
> 10 MΩ la 500 V, între alimentare ş i bornele de legare la pământ 

Memorie program 2000 de instructiuni 

Ora exacta pentru o instructiune K 1 ms 

Instalaţie supendată 0.5 ms 

Descriere memorie RAM intern, 128 numărătoare, nu flotante, nu trigonometrice 
RAM intern, 128 biţi interni, nu flotante, nu trigonometrice 
RAM intern, 3000 cuvinte interne, neflotante, netrigonometrice 
RAM intern, 64 timere, neflotante, netrigonometrice 
RAM intern, cuvinte duble, fără virgulă mobilă, netrigonometrice 

Sloturi libere 1 

Ceasin timp real Fara 

Număr intrări de contorizare 1 canale la 20000 Hz 32 biti 
3 canale la 5000 Hz 16 biti 

Puncte de ajustare analogica Reglabilin trepte de 1 punct,in intervalul 0...1023 

LED de stare 1 LED pentru lampă pilot a utilizatorului (STAT) 
1 LED verde pentru PWR 
1 LED verde pentru RUN 
1 LED per canal verde pentru stare I/O 
1 LED rosu pentru eroare modul (ERR) 

Descriere borne, PLC nr. 1 (-)PW_OUT_NEG 
(+)PW_OUT_POS 
(0)IN_DIS#0 
(1)IN_DIS#1 
(2)IN_DIS#2 
(3)IN_DIS#3 
(4)IN_DIS#4 
(5)IN_DIS#5 
(6)IN_DIS#6 
(7)IN_DIS#7 
(8)IN_DIS#8 
ALT 
COM_NEG#0-8 
TB_TOP 

Descriere borne, PLC nr. 2 (-)PW_OUT_NEG 
(+)PW_OUT_POS 
(0)IN_DIS#0 
(1)IN_DIS#1 
(2)IN_DIS#2 
(3)IN_DIS#3 
(4)IN_DIS#4 
(5)IN_DIS#5 
(6)IN_DIS#6 
(7)IN_DIS#7 
(8)IN_DIS#8 
ALT_1 
COM_POS#0-8 
TB_TOP 

Descriere borne, PLC nr. 3 (-)PW_NEG 
(+)PW_POS 
(0)OUT_DIS#0 
(1)OUT_DIS#1 
(2)OUT_DIS#2 
(3)OUT_DIS#3 
(4)OUT_DIS#4 
(5)OUT_DIS#5 
(6)OUT_DIS#6 
(COM0)COM#0-3 
(COM1)COM#4-5 
(COM2)COM#6 
(GND)GROUND 
TB_BOTTOM 

Greutate produs 0.25 kg 

 
Mediu 
Imunitate la microîntreruperi 10 ms 

Rigiditate dielectrică 1500 V pentru 1 minut, între I/O ş i terminalele de legare la pământ 
1500 V pentru 1 minut, între sursa de alimentare ş i bornele de legare la pământ 

Certificari produs CSA 
UL 
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Marcaj CE 

Temperatura ambiantă pentru utilizare 0...55 °C 

Temperatura de depozitare -25...70 °C 

Umiditate relativă 30...95 % fără condensare 

Grad de protectie IP IP20 

Altitudine de funcţionare 0...2000 m 

Altitudinea de depozitare 0...3000 m 

Rezistenta la vibratii 0.075 mm, 10...57 Hz montare pe: sina DIN simetrica, 35 mm 
1 gn, 57...150 Hz montare pe: sina DIN simetrica, 35 mm 
1.6 mm, 2...25 Hz montare pe: placă sau panou cu kit de fixare 
4 gn, 25...100 Hz montare pe: placă sau panou cu kit de fixare 

Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms 

 

 
Contractual warranty 
Period 18 months 

 
Dimensions  

  
 

 
 
Minimum Clearances for a Compact Base and Expansion I/O Modules  

  
 
 
Mounting Hole Layout  

(1) 8.5 mm (0.33 in) when the clamp is pulled out.
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AC Power Supply Wiring Diagram  

  
 
 
DC Source Inputs Wiring Diagrams  

External Power 

  

Internal Power 

  

Max current: 250mA. 
 
 
DC Sink Inputs Wiring Diagrams  

External Power 

  

Internal Power 

  

Max current: 250mA. 
 
 
Relay and Transistor Outputs Wiring Diagram  
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Performance Curves  

I/O Usage Limits 

  
 

 

 

(1) Limit for TWDLC•AA16DRF, TWDLC•A24DRF, TWDLCA•40DRF and TWDLD•40DRF

(2) All compact bases
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