Fisa tehnica produs
Caracteristici

TWDXCARJO30

cablu de conectare leg. seriala - pt. PLC Twido -
mini-DIN - RJ45 - cablu 3 m

Complementare

Caracteristici Principale

Gama de produse Twido

Categorie de accesorii/piese Accesorii de conectare
separate

Tip de accesorii/piese separate Cablu de conectare

Desemnare accesorii/piese Cablu Modbus pentru legatura seriala RS485
separate

Destinatie accesorii/piese Legatura seriala RS485

separate

Lungime cablu 3m

Conexiune electrica

1 conector tata mini DIN pentru adaptor serial sau modul de interfata seriala
1 conector tata RJ45 pentru modul Modbus

Greutate produs

0.16 kg

Mediu

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status

Not Green Premium product

RoHS

Conform cu - de la 0630 - Declaratie de conformitate Schneider Electric

Contractua warranty

Period

18 months

Schneider
aEIectric L5

Aceasta documentatie nu este un substitut pentru si nu trebuie folosita pentru a determina compatibilitatea si fiabilitatea acestor produse in aplicatiile specifice ale clientjlor.

Este de datoria utilizatorului sau a integratorului sa efectueze analiza completa de risc, evaluarea si testarea produselor pentru utilizarea in aplicatiile specifice.

Schneider Electric Industries SAS si filialele sale nu pot fi raspunzatoare pentru intrebuintarea gresita a informatiilor continute in aceasta documentatie.

Informatiile oferite in aceasta documentatie contin descrieri generale si caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.



