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Caracteristici Principale

Gama de produse Cedar Plus
Tip produs sau componenta Priza simpla legare la pamant laterala 1-pole
switch
— = 4 Prezentare dispozitiv Produs complet
_ Tenta de culoare placa de Alb
acoperire
Complementare

Montare dispozitiv de conectare Suprafata

Gama de puteri 3680 W

Curent nominal 16 AX 250V c.a.

Conexiuni - borne

Borna de ridicare si borna PE cu surub

Numar de cabluri 22.5mm?2
Rigiditate cablu Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 11 mm
Material PA6 FR850
Finisaj suprafata Glossy
naltime 79 mm
Latime 132 mm
Adéancime 54 mm
Greutate produs 0.196 kg
Mediu
certificari produs CE
grad de protectie IP P44

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 0826 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Referinta nu contine SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instructiuni sfarsit de viata produs

Nu necesita operatii specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada

18 months

Schneider
aEIectric L5

Aceasta documentatie nu este un substitut pentru si nu trebuie folosita pentru a determina compatibilitatea si fiabilitatea acestor produse in aplicatiile specifice ale clientjlor.

Este de datoria utilizatorului sau a integratorului sa efectueze analiza completa de risc, evaluarea si testarea produselor pentru utilizarea in aplicatiile specifice.

Schneider Electric Industries SAS si filialele sale nu pot fi raspunzatoare pentru intrebuintarea gresita a informatiilor continute in aceasta documentatie.

Informatiile oferite in aceasta documentatie contin descrieri generale si caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.



