Fisa tehnica produs
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Canalis - lungime dreapta - 100 A - 4 trape derivatie

\ J

Caracteristici Principale

Gama de produse Canalis

Nume produs KN

Tip produs sau componenta Busbar trunking
Descriere bara colectoare Distribution length
Domeniul de aplicare al Low power distribution
aparatului

[le] curent nominal de utilizare 100 A la 35 °C

Polaritate canal de bara 3L+N+PE
colectoare 3L+ PEN
Number of tap-off outlets 4
Lungime 2m
Complementare
[Ue] tensiune operationala nominala 230...500 V
Frecventa retea 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de {inere la impuls 6 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 500V
[lcw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 2.8 kA
[IpK] curent nominal de tinere la varf 14 kA
Conexiune electrica Lubricated sliding contact
Radiated magnetic field 0.106 pT
Thermal stress limit 8000 kA2.s

THDI

0...15% 100 A
15..33%80 A
33...100 % 63 A

Cadere de tensiune

0.088 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long

0.089 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long
0.084 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long
0.077 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long

Mod de montare Cu suruburi

Pozitie neutrului Up

Numarul circuitelor 1

Tip de control Fara

Standarde IEC 60439-2
IEC 61439-6

Latime 92 mm

Adancime 27.5mm

Culoare RAL 9001: alb

Greutate produs 5.2 kg

Mediu

grad de protectie IP

IP55 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK

IKO8 conformitate cu IEC 62262

temperatura de utilizare

35°C 100 % of In
40°C 97 % of In
45°C 94 % of In
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Aceasta documentatie nu este un substitut pentru si nu trebuie folosita pentru a determina compatibilitatea si fiabilitatea acestor produse in aplicatiile specifice ale clientjlor.

Este de datoria utilizatorului sau a integratorului sa efectueze analiza completa de risc, evaluarea si testarea produselor pentru utilizarea in aplicatiile specifice.

Schneider Electric Industries SAS si filialele sale nu pot fi raspunzatoare pentru intrebuintarea gresita a informatiilor continute in aceasta documentatie.

Informatiile oferite in aceasta documentatie contin descrieri generale si caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.



50°C 91 % of In
55 °C 87 % of In

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Referinta nu contine SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instructiuni sfarsit de viata produs

Nu necesita operatii specifice de reciclare

Contractua warranty

Perioada

18 months

Schneider
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