Fisa tehnica produs
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Canalis - unitate de alimentare pentru KBA - 25 A -
montaj stanga

Complementare

Caracteristici Principale

Gama de produse Canalis

Tip produs sau componenta Unitate de alimentare
Material Aluminiu
Compatibilitate produs KBA

[le] curent nominal de utilizare 25 A

Locatie de montare Stanga

Tip de protectie

Fara protectie

[Ue] tensiune operationala nominala

230...400V

Conexiuni - borne

Cutie de borne - screw clamp connector pentru 4 mm?2

Tip de control Fara
Numarul circuitelor 1
Echipament furnizat End cover
Mod de montare Cu suruburi

Suport de montare

Bara colectoare

Standarde IEC 60439-2

IEC 61439-6
Latime 273 mm
Adancime 57 mm
in&ltime 57 mm
Mediu

grad de protectie IP

IP55 conformitate cu SR EN 60529

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 0825 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Referinta nu contine SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instructiuni sfarsit de viata produs

Nu necesita operatii specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada

18 months

Aceasta documentatie nu este un substitut pentru si nu trebuie folosita pentru a determina compatibilitatea si fiabilitatea acestor produse in aplicatiile specifice ale clientjlor.

Este de datoria utilizatorului sau a integratorului sa efectueze analiza completa de risc, evaluarea si testarea produselor pentru utilizarea in aplicatiile specifice.

Schneider Electric Industries SAS si filialele sale nu pot fi raspunzatoare pentru intrebuintarea gresita a informatiilor continute in aceasta documentatie.

Informatiile oferite in aceasta documentatie contin descrieri generale si caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.
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